
Die Struktur der eingebrachten Feststoffsubstrate beein-
flusst wesentlich den Vergärungsprozess in Biogasanlagen.
Eine gezielte Auflösung von Agglomeraten und Zerklei-
nerung von Feststoffen bedingt durch die Oberflächen-
vergrösserung eine höhere und schnellere Verfügbarkeit
von Nährstoffen für die im Prozess beteiligten Bakterien.
Darüber begünstigt die Zerkleinerung eine schnellere
und homogenere Verteilung in der flüssigen Phase der
Fermenter. Damit ergeben sich entscheidende Vorteile
für den Gesamtprozess:

Höhere Gasausbeute/Verkürzung der mittleren
Verweildauer im Fermenter

Entlastung von Rührwerken und Pumpen

Verbesserte Struktur der Gärstoffreste

EINSATZ IN IHRER ANLAGE

Die patentierte Optimatic Hammermühle kann durch
einen Bypass flexibel in den Förderweg für die Feststoff-
beschickung integriert werden. Eine Zwangszu-
führung in den Mahlraum wirkt Anbackungen
entgegen. Pendelt aufgehängte Hämmer als
Zerkleinerungswerkzeuge bedingen eine hohe
Störstofftoleranz. Durch ein hydraulisch
verstellbares Sieb im Auslauf der Mühle kann
die Produktstruktur gezielt beeinflusst
werden.

OPTIMATIC HAMMERMÜHLE
Innovative Zerkleinerungstechnik von Feststoffsubstraten für den
Einsatz in Biogasanlagen
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Prinzipdarstellung

Änderungen und Irrtum vorbehalten



Mobile HAMMERMÜHLE
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